Raport privind evaluarea rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru Aeroportul International Avram lancu Cluj
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Anexe

1. Localizare
Aeroportul International ”Avram lancu” Cluj este amplasat la 9 km este de municipiul Cluj-
Napoca si are urmatoarele coordonate geografice:
Adresa: Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj, Str. Traian Vuia, nr. 149 , Cluj-Napoca, cod
400397
Cod ICAO: LRCL
Coordonate geografice centru pista: 464721N / 0234132E
Altitudine / temperatura de referintd: 1039 FT (316,68 m) / 26.3°C

Dimensiuni pista : 2040 m x 45 m

Conform datelor cuprinse in documentul AIP Romania nr. AD_2.7-1 LRCL (regasit In anexe)
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Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj are urmatoarele coordonate:

LRCL AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME
LRCL - CLUJ NAPOCA / Cluj Napoca

LRCL AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1 ARP co-ordinates and site at AD 464721N 0234132E Centre of Runway

2 | Direction and distance from city 9 km East from Cluj Napoca.

3 Elsvation/Reference temperature 1039 FT / 26.3°C

4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN 133 FT

5 | MAG VAR/ Annual rate of change 5°E (2010) / 3.0E

6 | AD Administration, address, telephone, Aeroportul Cluj Napoca

telefax, e-mail, AFS, website Str. Traian Vuia, nr. 149 , Cluj-Napoca, cod 400397

Tel: +40-(0)264-307500; +40-(0)264-416702; +40-(0)264-416708
Fax: +40-(0)264-416712; +40-(0)264-307505
Telex: 031288 AEROPCL R
AFS: LRCLRAYD
e-mail: office@airport.ro
SITA: CLJAPXH
WEB: www.airportcluj.ro

7 Typss of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR

8 Remarks Nil

2. Autoritatea Responsabila

Conform prevederilor Legii 121/2019 privind ,, Evaluarea si Gestionarea Zgomotului
Ambiant”., autoritatea responsabila pentru realizarea cartdrii zgomotului si elaborarea hartilor
strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj
este operatorul economic ce-1 gestioneaza, respectiv AEROPORTUL INTERNATIONALAVRAM
IANCU CLUJ R.A cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 149 , Cluj-Napoca, tel
0264/307500, fax 0264/416712.

3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a evalua rezultatele obtinute in urma procesului de
cartare a zgomotului pentru Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj, precum si calitatea,

acuratetea, modul de utilizare si sursa acestora.
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4. Metode de calcul utilizate

4.1. Pachet software utilizat

Datele de intrare mentionate in Raportul privind Datele Utilizate in procesul de cartare a
zgomotului in vederea realizarii hartii strategice de zgomot pentru Aeroportul International ”Avram
lancu” Cluj RA, au fost prelucrate cu ajutorul pachetului software specializat de cartare a zgomotului
compus din programul de calcul si predictie SoundPlan V8.2 - si modulul specializat pentru
zgomotul generat de aeronave — ”Aircraft Noise with statistics”; pachet software dezvoltat de catre
SoundPlan GmbH Germania.

Pachetul software utilizat, este actualizat si are implementate inclusiv prevederile Anexei 3 la
Directiva (UE) 2020/367 ce se bazeaza pe recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)
referitoare la relatiile doza / efect dintre efectele nocive asupra sanatatii si zgomotul in mediu.

Softul utilizat indeplineste cerintele cuprinse in Anexa 2 a Legii 121/2019 privind evaluarea
si gestionarea zgomotului ambiant si are implementatd metodologia comund europeand conform

prevederilor Ordinul nr. 842/2022 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 4, 6, 7 51 9 la

Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr.1090/2019 privind transpunerea in legislatia
nationala a apendicelor A-I ale anexei Directivei (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de
stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, in conformitate cu Directiva 2002/49/CE

a Parlamentului European s1 a Consiliului.

Calculele au fost efectuate pentru indicatorii de zgomot utilizati (Lzsn si Lnoapte), conform
metodei comune europene CNOSSOS-EU 2021 ” Common Noise Assessment Methods in Europe”,
transpusa in legislatia nationald prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr.1090/2019
privind transpunerea in legislatia nationala a apendicelor A-I ale anexei Directivei (UE) 2015/996 a
Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, in

conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
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4.2. Indicatorii de zgomot utilizati:

Conform prevederilor Legii 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant,
indicatorii de zgomot utilizati au fost:

- Indicatorul de Zgomot L zi-seara-noapte (Lzsn);

- Indicatorul de zgomot L noapte (Lnoapte);

Tabel 1: Intervale de timp dintr-o zi calendaristica utilizate pentru determinarea indicatorilor de

zgomot L:i, Lseara ST Lnoapte.

Perioada dintr-o zi Indicator Interval de timp
calendaristica

zi Lzi 07.00 - 19.00
seara Lseara 19.00 —23.00
noapte Lnoapte 23.00 -07.00

- Indicatorul Lzi (indicator de zgomot pentru zi) este asociat disconfortului din timpul zilei.

- Indicatorul Lseara (indicator de zgomot pentru seard) este asociat disconfortului din timpul serii.
- Indicatorul Lroapte (indicator de zgomot pentru noapte) este asociat disconfortului din timpul
noptii, cand se poate poate produce tulburarea somnului.

- Indicatorul Lzsn (indicator de zgomot pentru zi-seard-noapte) este asociat disconfortului general,

pe o duratd de 24 de ore.

5. Evaluarea Rezultatelor cartarii strategice de zgomot

Evaluarea rezultatelor obtinute in urma cartdrii de zgomot pentru Aeroportul International
”Avram Iancu” Cluj pentru anul 2021 — conform art. 13 din Ordinul 2328/2013 - s-a realizat prin
raportare la valorile limitd prevazute in tabelul 4, pozitia 3 din Ordinul 2328/2021 privind adoptarea

valorilor-limita pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte).

Tabelul 2 - Valori-limita pentru sursa de zeomot trafic aerian in aglomerari, conf. Tabel 4 din Ordinul

2328/2021

Nr. | Tip valori- | Valori-limita o o
o Aplicabilitate pentru situatia existenta
crt. limita L_zsn [L_noapte
Valori de o o ‘
2 65 55  |Aeroporturi situate in interiorul aglomerarilor
prag
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IAeroporturi situate in interiorul aglomerdrilor, in exteriorul
Limita
3 56 50 |aglomerarilor sau la limita administrativa a acestora si dacd
admisibila
se afld in vecindtatea unei zone locuite a altei localitati

Au fost elaborate Hartile de Conflict atat pentru indicatorul Lz, cat si pentru indicatorul

Lnoapte - Acestea sunt prezentate mai jos si, la o scara ce permite o mai bund vizualizare, in anexe.

Scala de Culori utilizata pentru realizarea Hartilor de Conflict este prezentata in tabelul 3:

Tabel 3

Diferenta de Nivel ( dB) Culoarea RGB
<-5 | alb 255-255-255
-5la0 verde 0-255-0
01a+5 | rosu 255-0-0
>+5 albastru 0-0-255

HARTA DE CONFLICT
| A AEROPORTUL INTERNATIONAL "AVRAM IANCU™ CLUJ RA - LR(J

{! SITUATIE CORESPUNZATOARE ANULUI 2021
Indicator zgomot: Lzsn | Vakoare fimita = 56 dB(A)

« Conflict Map
in dB(A)

| A CUSTIC
Scale 1:50000
( 'HE’—‘j‘Hm . ‘i\‘\ XPERT

Figura 1- Extras Harta de Conflict Indicator L.s,— Valoare-Limita = 56 dB(A4)
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Figura 2 — Extras Harta de Conflict Indicator Lyoapie — Valoare-Limitda = 50 dB(A4)

5. Sinteza datelor obtinute din cartarea zgomotului

Hartile strategice de zgomot aeroportuar aferente activitatii Aeroportul International ”Avram
Iancu” Clyj au fost intocmite pe baza datelor de trafic aerian din anul 2021 si a datelor statistice
demografice, pentru suprafetele locuite din vecindtatea aeroportului.

Urmatoarele figuri, tabele si grafice prezinta datele asociate cartarii strategice de zgomot
pentru indicatorii Lzsn $1 Lnoapte, Suprafata respectivelor contururi strategice de zgomot exprimata in
km? si numarul estimat al rezidentilor, locuintelor si cladirilor cu regim special (spitale, scoli,

gradinite) expuse la zgomotul produs de aeronave.

5.1. Indicator Lzsy

5.1.1. Numarul total de persoane estimat (in sute) care trdiesc in locuinte expuse la valori
ale indicatorului Lzsn, la 4 m deasupra solului si pentru cea mai expusa fatada: > 56 dB(A),

conform rezultatelor cartarii strategice de zgomot pentru anul 2021:
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Tabel 4
Interval Lz Numar
(dB) TOTAL
persoane expuse
(sute)
> 56 11

Dintre care

Numar de persoane Numar de persoane expuse

expuse are traiesc are traiesc
in afara aglomerarilor 1in interiorul aglomerarilor
(sute) (sute)

0 11

5.1.2. Numarul locuintelor expuse la valori ale indicatorului L., la 4 m deasupra solului si

pentru cea mai expusa fatada: > 56 dB(A), conform rezultatelor cartarii strategice de zgomot pentru

anul 2021:
Tabel 5
Dintre care
Interval Lzsn Numar Numar de locuinte Numar de locuinte
(dB) TOTAL expuse expuse
locuinte expuse 5, ¢arq aglomerdrilor in interiorul aglomerérilor
(sute) (sute) (sute)
> 56 5 0 5

5.1.3. Suprafata totali (in km?) expusa valorilor indicatorului Ly, mai mari de 56 dB.

Tabel 6
Valoare Indicator Lzsn Suprafata totala
(dB) (km?)
> 56 0,12
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5.1.4. Numarul total de persoane estimat (in sute) care traiesc in locuinte expuse la valori

ale indicatorului L., la 4 m deasupra solului si pentru cea mai expusa fatada: > 65 dB(A) —

Valoare de Prag, conform Tabel 4, pozitia 2 din Ordinul 2328/2021 - conform rezultatelor cartarii

strategice de zgomot pentru anul 2021:

Tabel 7
Dintre care
Interval Lzn Numir Numar de persoane Numar de persoane expuse
(dB) TOTAL expuse are traiesc are traiesc
PErsoane eXpuse 4, afara aglomerdrilor in interiorul aglomerarilor
(sute) (sute) (sute)
> 65 0 0 0

5.1.5. Numarul locuintelor expuse la valori ale indicatorului L., la 4 m deasupra solului si

pentru cea mai expusa fatada: > 65 dB(A) — Valoare de Prag, conform Tabel 4, pozitia 2 din

Ordinul 2328/2021 - conform rezultatelor cartarii strategice de zgomot pentru anul 2021:

Tabel 8

Interval Lz

Numar

TOTAL

Dintre care

Numar de locuinte

Numar de locuinte

(dB) locuinte expuse expuse expuse
(sute) in afara aglomerarilor 1in interiorul aglomerarilor
(sute) (sute)
> 65 0 0 0

5.1.6. Suprafata totali (in km?) expusa valorilor indicatorului Zzsn mai mari de 65 dB —

Valoare de Prag, conform Tabel 4, pozitia 2 din Ordinul 2328/2021 - conform rezultatelor cartarii

strategice de zgomot pentru anul 2021:

Tabel 9
Valoare Indicator Lzsn Suprafata totala
(dB) (km?)
> 65 0,02
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5.1.7. Numarul cladirilor de tip scoli, spitale si gradinite, expuse la diferite valori ale
indicatorului L.y, la 4 m deasupra solului si pentru cea mai expusa fatadd, conform rezultatelor

cartarii strategice de zgomot pentru anul 2021:

Tabel 10
Numar Numar Numar
Interval Lz TOTAL TOTAL TOTAL
(dB) Scoli Spitale Gradinite
45-49 149 67 12
50-54 2 0 1
> 55 0 0 0

5.2. Indicator Luoapte

5.2.1. Numarul total de persoane estimat (in sute) care trdiesc in locuinte expuse la valori
ale indicatorului Lnoapte, la 4 m deasupra solului si pentru cea mai expusa fatada: > 50 dB(A),

conform rezultatelor cartarii strategice de zgomot pentru anul 2021:

Tabel 11
Dintre care
Interval Lyoapre Numar Numdr de persoane Numar de persoane expuse
(dB) TOTAL expuse are traiesc are traiesc
PErsoane expuse - 4, afara aglomerdrilor in interiorul aglomerarilor
(sute) (sute) (sute)
> 50 16 0 14

5.2.2. Numarul locuintelor expuse la valori ale indicatorului Lnoapte, la 4 m deasupra
solului si pentru cea mai expusa fatada: > 50 dB(A), conform rezultatelor cartarii strategice de

zgomot pentru anul 2021:
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Tabel 12

Interval Ln()apte

(dB)

> 50

Numar

TOTAL

locuinte expuse

(sute)

Dintre care

expuse

(sute)

0

Numar de locuinte

Numar de locuinte

expuse

in afara aglomerarilor in interiorul aglomerarilor

(sute)

6

5.2.3. Suprafata totali (in km?) expusa valorilor indicatorului Lnoapte mai mari de 50 dB.

Tabel 13

Valoare Indicator Loapre

(dB)

> 50

Suprafata totala

(km?)

0,18

5.2.4. Numarul total de persoane estimat (in sute) care trdiesc in locuinte expuse la valori

ale indicatorului Luoapre, la 4 m deasupra solului si pentru cea mai expusa fatada: > 55 dB(A) —

Valoare de Prag, conform Tabel 4, pozitia 2 din Ordinul 2328/2021 - conform rezultatelor cartarii

strategice de zgomot pentru anul 2021:

Tabel 14
Interval Luoapre Numar Numir de persoane
(dB) TOTAL expuse are traiesc
persoance eXpuse 4, afara aglomeririlor
(sute) (sute)
> 55 0 0

Dintre care

Numar de persoane expuse
are traiesc
in interiorul aglomerarilor

(sute)

0

5.12.5. Numdrul locuintelor expuse la valori ale indicatorului Luoapre, la 4 m deasupra

solului si pentru cea mai expusa fatada: > 55 dB(A) — Valoare de Prag, conform Tabel 4, pozitia 2

din Ordinul 2328/2021 - conform rezultatelor cartarii strategice de zgomot pentru anul 2021:
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Tabel 15

Interval Ln()apte

(dB)

> 55

Numar
TOTAL
locuinte expuse

(sute)

Dintre care

Numar de locuinte

expuse

in afara aglomerarilor

(sute)

0

Numar de locuinte

expuse

(sute)

0

in interiorul aglomerarilor

5.1.6. Suprafata totald (in km?) expusa valorilor indicatorului Lueapre mai mari de 55 dB —

Valoare de Prag, conform Tabel 4, pozitia 2 din Ordinul 2328/2021 - conform rezultatelor cartarii

strategice de zgomot pentru anul 2021:

Tabel 16

Valoare Indicator Loapre

(dB)

Suprafata totala

(km?)

5.1.7. Numarul cladirilor de tip scoli, spitale si gradinite, expuse la diferite valori ale

> 55

0,06

indicatorului Lueapre, 1a 4 m deasupra solului si pentru cea mai expusa fatada, conform rezultatelor

cartarii strategice de zgomot pentru anul 2021:

Tabel 17
Numar Numar Numar
Interval Luoapre TOTAL TOTAL TOTAL
(dB) Scoli Spitale Gradinite
45-49 2 0 1
50-54 0 0 0
> 55 0 0 0
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6. Evaluarea efectelor daunatoare ale zgomotului produs de traficul aerian

Conform Anexei 3 din Legea 121/2019, pentru evaluarea efectelor ddunatoare ale
zgomotului asupra populatiei trebuie utilizate relatiile doza-efect.

In cazul Aeroportului International ”Avram Iancu” Cluj, Rau fost utilizate relatiile doza-
efect introduse prin revizuirea anexei nr. 3 la Directiva 2002/49/CE de catre Comisia Europeana,
respectiv:

a) relatia dintre disconfort si Lzsn pentru zgomotul produs de traficul aerian;

b) relatia dintre tulburarea somnului si Lnoapte pentru zgomotul produs traficul aerian;

Utilizand pachetul software SoundPlan V8.2 ce are implementate prevederile Directivei
2002/49/CE — inclusiv Anexa III revizuita — au fost evaluate urmatoarele efecte asupra populatiei
atribuie zgomotului generat de traficul aerian:

- Disconfortul ridicat — HA (high annoyance);

- Tulburarea ridicata a somnului HSD (high sleep disturbance);

In tabelul urmitor, sunt prezentate rezultatele evaludrii celor doua efecte (HA si HSD) in
urma realizarii cartarii strategice de zgomot pentru Aeroportul International ”Avram lancu” Clu;.

Tabel 18

Efect zgomot provenit din Numar
traficul aerian TOTAL

persoane expuse

HA 349

HSD 352

NOTA:

Datele incluse in tabelele 4+18 (cu exceptia celor din tabelele 5, 8, 12 si 15 ce au fost
obtinute prin calcul), au fost preluate din tabelele statistice generate automat de modulul Noisemap
Toolbox according EU Directive, inclus in pachetul software SoundPlan utilizat.

Aceste documente statistice se regasesc in anexe.
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7. Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de Aeroportul

International ”Avram Iancu” Cluj — indicatori Lzsn $i Lnoapte

7.1 Indicator Lzsn — valoare- limita conform Ordinului 2328/2021 =56 dB(A)

Din analiza datelor rezultate in urma cartarii strategice de zgomot pentru Aeroportul
International ”Avram lancu” Cluj se observa faptul cd existd un numar de 1113 de persoane expuse
la valori ale nivelului de zgomot pentru indicatorul L., ce depaseste valoarea maxim permisd de 56
dB(A).

In ceea ce priveste numarul de locuinte, se observi ci existi un numar de cca. 503 locuinte
expuse unui nivel de zgomot ce depaseste 56 dB(A) pentru indicatorul L.y,

In ceea ce priveste numarul de cladiri de tipul: scoli, spitale si gradinite, se observa ci nu

exista astfel de cladiri expuse unui nivel de zgomot ce depaseste 56 dB(A) pentru indicatorul Lzsn

7.2 Indicator Lueapte — valoare maxim permisd conform Ordinului 2328/2021 = 50 dB(A)

Din analiza datelor rezultate in urma cartarii strategice de zgomot pentru Aeroportul
International ”Avram Iancu” Cluj, se observa faptul ca existd un numar de cca. 1355 de persoane
expuse la valori ale nivelului de zgomot pentru indicatorul Loqpe ce sd depaseascd valoarea maxim
permisd de 50 dB(A) conform Ordinului 2328/2021.

In ceea ce priveste numarul de locuinte, se observi ci existi un numar de cca. 613 locuinte
expuse unui nivel de zgomot ce depaseste 50 dB(A) pentru indicatorul Lyoape

In ceea ce priveste numarul de spitale ( scolile si gradinitele nu functioneazi pe timpul
noptii), se observa ca nu exista astfel de cladiri expuse unui nivel de zgomot generat de traficul

aerian ce depaseste 50 dB(A) pentru indicatorul Lnoapte

NOTA:

Trebuie mentionat faptul cd, desi, In anul 2021 apare un numar de persoane si un numar de
locuinte expuse unor valori ce depdsesc valorile-limitd mai mare comparativ cu anul 2017, acest
fapt se datoreaza inlocuirii ordinului OM MMDD 152/2008 ce prevedea ca valoare maxim permisa
pentru indicatorul Lzsn = 70 dB(A), iar pentru indicatorul Lnoapte, valoarea maxim permisa era de

60 dB(A).
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Conform Ordinului 2328/2021, valorile-limita sunt semnificativ reduse, acestea fiind pentru

indicatorul Lzsn = 56 dB(A), iar pentru indicatorul Lnoapte = 50 dB(A).

In realitate, datorita masurilor implementate de catre Aeroportul International ”Avram

Iancu” Cluj RA, expunerea populatiei la zgomotul generat de traficul aerian a fost redusa.

Pentru conformitate, in continuare sunt prezentate comparativ datele privind expunerea la

zgomot a populatiei in anul 2017 si in anul 2021:

Tabel 19 Numdrul de persoane expuse valorilor indicatorului L-s, mai mari de 55, 65 si respectiv

75 dB (inclusiv din aglomerari) — comparatie intre anii 2017 si 2021

Valoare Indicator Lzsn

Numar de Persoane

(dB) (sute)
2017 2021
> 55 29 16
> 65 0 0
>75 0 0
Intocmit

Drd. Ing. Marius Joldea

Expert Principal - Atestat pentru elaborarea Studiilor de Evaluarea si Gestionarea Zgomotului

Ambiant, conform Certificatului de Atestare nr. 184 / 2022.
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ANEXE

Opis:
- Harta de Conflict - Indicator Lzsn, scara 1:50.000
- Harta de Conflict - Indicator Lioapte, Scara 1:50.000

- Documente statistice generate de pachetul software SoundPlan
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